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     EJERCICIO DE REPASO




           PREPARADO POR: PREPARADO
                          Ing. Alonso Zúñiga Suárez
     Parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño.

Los parámetros que se deben evaluar para el diseño son los siguientes:

1 El tránsito.
1.   tránsito
2. La temperatura.
3 Las
3. L propiedades
         i d d ded la
                   l subrasante,
                       b     t subbase
                                 bb    y base.
                                         b
4. Características de la mezcla asfáltica.

1.‐ Tránsito: El método Shell determina el tránsito a través del número
acumulado de ejes equivalentes de 18 kips (80 kN), que se esperan en
el carril de diseño durante el período de diseño, aplicadas por medio de
sistemas de ruedas dobles con un área de contacto circular con
diámetro de 210 mm (ver figura 1).
Ejemplo de Tránsito: Diseñar un pavimento para una vía de dos carriles
en la que se espera un tránsito promedio diario inicial de 1200
vehículos de los cuales un 35% con comerciales.
vehículos,                               comerciales La tasa anual de
crecimiento del tránsito se estima en 4,5%. Se ha previsto un periodo de
diseño de 15 años. El factor camión es de 1,5. El suelo de subrasante es
una arcilla cuyo CBR es de 9%.
Solución:

1. Se calcula el número acumulado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas
en el carril de diseño y durante un periodo de diseño (N).

N= TPDx (A/100)x(B/100)x365x[(1+r)^n ‐1/Ln(1 + r)]xFC

N = 1200 x (35/100)x(50/100)x
              /        /      365x [(1+0,035)^15 ‐1/Ln(1
                                                   /     + 0,035)]x1,5

N = 2,58 x 106 ejes equivalentes de 8,2 ton.

TPD = Transito promedio diario, proyectado para el primer año de
servicio del pavimento.
             p
A = % de vehículos comerciales (buses + camiones).
B = % de vehículos comerciales que emplean el carril de diseño
n = Periodo de diseño (años)
r = Tasa de crecimiento anual del transito.
FC = Factor Camión .
2.‐ Temperatura: Debido a que la temperatura influye en las propiedades
d las
de  l capas asfálticas
              fálti    a causa de
                               d lal susceptibilidad
                                            tibilid d térmica,
                                                       té i    ell método
                                                                    ét d
presenta un procedimiento para estimar una temperatura media anual
ponderada del aire (w‐MAAT) a partir de las temperaturas medias
mensuales del aire (MMAT), y con ellas determinar los factores de
ponderación que se obtienen en la gráfica de la figura 1

EJEMPLO No 2

Determinar la temperatura media anual ponderada del aire (w
                                                         (w‐MAAT)
                                                            MAAT) a
partir de las siguientes temperaturas medias mensuales:
                                                       Factor de
                        Mes                MMAT, oC   ponderación

          Enero                              15.5        0.56
          Febrero                            15.7        0.57
          Marzo                              15.8        0.58
          Abril                              15.9        0.59
          Mayo                               15.7        0.57
          Junio                              15.0        0.50
          Julio                              14.8        0.49
          Agosto                             14.9        0.50
          Septiembre                         15 3
                                             15.3        0 54
                                                         0.54
          Octubre                            23.0        1.60
          Noviembre                          15.9        0.59
          Diciembre                          15.8        0.58
          Suma                                           7.67
          Factor de ponderación promedio
                                            7.67/12      0.64



Con este factor de ponderación = 0.64 determinamos la temperatura w‐
MAAT = 16.5 oC utilizando la gráfica de la figura 1
FACTOR DE PONDERACION




                                     MMAT - w MAAT C
                        DIAGRAMA W
3) Propiedades de la subrasante,
                     subrasante subbase y base

El conocimiento del módulo resiliente de la subrasante (Mr) o módulo
di á i de
dinámico    d elasticidad,
                 l ti id d se pueded determinar
                                      d t    i     mediante
                                                     di t ensayos tipo
                                                                    ti
triaxial, con aplicación dinámica de carga sobre las muestras. Cuando no
se puede determinar este ensayo por falta de equipos adecuados, se han
desarrollados correlaciones en base al CBR como se muestra a
continuación:
Ecuación s

    

            
        Recently converted files (publicly available):
        	Clique aqui para adquirir sua
	PROYEK AKHIR TERAPAN – RC146599

MODIFIKASI


    

    

    


    
                    
                                                Конвертировать PDF в Word  |
                                                                Конвертировать PDF в Текст  |
                                                                Конвертировать PDF в JPG  |
                                                                                                                                Конвертировать PDF в PNG  |
                                            

                 
                    © 2019 pdf2text. All Rights Reserved 
                        Terms of Use and 
                        Privacy Policy
                        •
                        DMCA/Abuse
                


    




    
    
    
    
    
    
    
    
    

            
    


