

    
    
                                                                        pdftotext-converter.online
                                                                                                                                        
            
        
        
            	
                    PDF to Word
                
	
                    PDF to Text
                
	
                    PDF to JPG
                
	
                    PDF to PNG
                


                            	
                        EN
                        
                                                            
                                                                                                RU
                                
                                                    

                    


                    

    


    
         Please allow notifications to inform you when conversion is done.    




    
    




    

    
        
            Result 

        

    

        

    
        
            	Document: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I. CLASIFICACIÓN Los materiales empleados en la construcción de viviendas, edificios y grandes obras de ingeniería se pueden clasificar en cinco grupos principal...
	Size: 1.17 MB
	Uploaded: 2024-01-25 23:04:18
	Status: Successfully converted


            

            
                
                

            

            

            
                Download ZIP
                

            

            
                            

        

        
            
                

            

        

    

    
    




    

            
        
        Some snippets from your converted document:
        UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA                                            E.AP. INGENIERÍA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERÍA                                                 Tecnología de los Materiales
DAICS                                                                                      2013-II


                            MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



I.   CLASIFICACIÓN
     Los materiales empleados en la construcción de viviendas, edificios y grandes obras de
     ingeniería se pueden clasificar en cinco grupos principales:
     1. Pétreos naturales: rocas
        Pétreos artificiales: Cerámicos y vidrios
                                   a. Aglomerantes: yeso, cemento
                                   b. Aglomerados: mortero, hormigones y prefabricados
     2. Metálicos
     3. Orgánicos naturales: maderas, corchos
        Orgánicos artificiales: resinas y plásticos
     4. Bituminosos
     5. Pinturas




     1.1   Materiales pétreos: son las piedras naturales. Pueden presentarse en forma de
           bloques o losetas, o también como gránulos. Ejemplos: el mármol, la pizarra o la
           arena.
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        Cerámicas y vidrios: son los obtenidos a partir de la cocción del barro, como las
        tejas y los ladrillos; o de la fundición de minerales como el vidrio.




        Materiales aglutinantes: son productos pulverizantes que, cuando se mezclan
        con   agua,    sufren   unas   transformaciones     químicas     que    producen      su
        endurecimiento al aire o bajo el agua.
        Este proceso se conoce como fraguado. Ejemplos: el cemento y el yeso
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        Materiales compuestos: son productos formados por la mezcla de materiales con
        diferentes propiedades pero fácilmente distinguibles entre sí. Ejemplos: el asfalto,
        que es una mezcla de alquitrán y grava, y el hormigón, que es una mezcla de
        cemento, arena, grava y agua.




        Materiales metálicos: se obtienen a partir de minerales. Ejemplos: el aluminio, el
        hierro o el acero.
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En un edificio actual podemos encontrar los siguientes elementos:
1. Cimientos. Son de hormigón y soportan el peso de todo el edificio.
2. Estructura. Compuesta de pilares, vigas y viguetas que pueden ser de hormigón
    armado o de acero.
3. Suelos y techos. Sobre las viguetas se colocan bovedillas de cerámica. Para los
    suelos se allana y nivela con hormigón y se cubre con losetas de cerámica (plaquetas)
    o madera. Los techos se cubren con escayola o yeso.
4. Muros externos. Normalmente es un doble muro de ladrillo con una cámara interior
    que puede rellenarse con un material aislante como la fibra de vidrio, el poliuretano o
    poliestireno expandido.
5. Ventanas. El vidrio se emplea en las ventanas y en muchos casos también sirve como
    cerramiento exterior del edificio. Es necesario colocar un dintel para sujetar los ladrillos
    de la parte superior del hueco de la ventana. Esta suele ser una vigueta de hormigón
    pretensado o de hormigón armado, o bien una alineación de ladrillos colocados
    verticalmente.
6. Cubierta. Es un soporte estructural de acero o madera sobre el que se superpone un
    material impermeable de fibra de vidrio mezclado con poliéster y luego se cubre con
    tejas o pizarra.
7. Muros interiores. Pueden estar hechos de ladrillo o de paneles prefabricados de yeso
    o madera. Si están hechos de ladrillo es necesario aplicar yeso para alisar la superficie.
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