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                                                   FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE
                                                   FREINAGE PNEUMATIQUE




1. Alimentation en air                            ter en air les consommateurs secondai-           re pour les freins aux roues, est fonction
   comprimé                                       res qui, dans ce cas-ci, se composent du         de la pression effectivement exercée sur
                                                  dispositif du frein moteur sur échappe-          le robinet de freinage à pied du véhicule
L'air comprimé produit par le compres-            ment.                                            à moteur, de même que de l'état de char-
seur (1) aboutit au dessiccateur d'air (3)                                                         ge du véhicule. Cette pression de freina-
via le régulateur de pression (2), qui            Le dispositif de freinage de la remorque         ge est commandée à partir du correcteur
maintient de façon automatique la pres-           est alimenté en air sous pression par le         de freinage (18), qui est relié à l'essieu
sion dans l'installation dans la gamme de         flexible d'alimentation au travers de la         arrière par une liaison articulée. Une ré-
7,2 à 8,1 bars. Dans le dessiccateur              tête d'accouplement (11). Cet air aboutit        gulation sans à-coups de la pression de
s'opère l'extraction du mélange de va-            alors, via le filtre de commande (25) et la      freinage s'opère du fait des variations de
peur d'eau contenue dans l'air qui est re-        valve relais d'urgence de la remorque            la distance entre le châssis du véhicule
jeté à l'air libre par la conduite de mise à      (27), au réservoir (28) et se propage éga-       et l'essieu, variations qui interviennent du
l'atmosphère. L'air séché arrive alors à la       lement vers les raccords d'alimentation          fait de la charge variable du véhicule. En
valve de protection à quatre circuits. Cet-       des valves relais ABS (38).                      même temps, ceci influence la valve
te valve à quatre circuits (4) empêche, en                                                         d’adaptation du correcteur de freinage in-
cas de défaillance d'un ou de plusieurs           2. Fonctionnement:                               tégré dans le robinet de freinage du véhi-
circuits, une chute de pression dans le(s)                                                         cule à moteur. Par conséquent, la
circuit(s) encore en bon état. Dans les           2.1 Dispositif de freinage de                    pression de freinage de l'essieu avant est
circuits de freinage de service I et II, la           service                                      également adaptée à l'état de charge du
pression d'alimentation est dirigée des           Lors de l'actionnement du robinet de frei-       véhicule (fonction prédominante dans les
réservoirs d'air (6 et 7) vers le robinet de      nage du véhicule à moteur (15), l'air com-       camions).
freinage du véhicule à moteur (15). Dans          primé s'écoule via l'électrovalve de
le circuit III, l'air d'alimentation s'écoule     régulation ABS (39) dan
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